








Tolerancias
� La piedra moldeada no es estructural. Está diseñada para soportar únicamente

su propio peso.

� La proporción del tamaño es de 15 a 1. Las unidades no pueden fabricarse ni más
largas ni más anchas de 15 veces que la dimensión más delgada.

� No se desvíe más de ± 1/8 de pulg. de las dimensiones aprobadas por el corte transversal.

� No se desvíe en el largo de las unidades en más del largo/360 + 1/8 de pulg., lo que
sea mayor, no exceda + 1/4 de pulg.

� Alabeo, arqueo, o torsión: no exceda el largo/360 + 1/8 de pulg., lo que sea mayor.

� Para las tolerancias de instalación cumpla en forma correspondiente:

1. Variación de perpendicular: no exceda 1/8 de pulg. en 5 pies ni 1/4 de pulg.

en 20 pies o más.

2. Variación de nivel: no exceda 1/8 de pulg. en 5 pies ni 1/4 de pulg. en 20 pies

ni 3/8 de pulg. máximo.

3. Variación en el ancho de las juntas: no varíe el grosor de las juntas más de 1/8

de pulg. ni 1/4 de pulg. del ancho nominal de la junta, lo que sea mayor.

4. Variación en el plano entre superficies adyacentes: no exceda 1/8 de pulg.

de diferencia entre planos de unidades adyacentes o superficies adyacentes

que tienen que estar niveladas con las unidades.

Manipulación y almacenamiento
� Proteja las unidades de piedra moldeada en todo momento para evitar las

picaduras, las grietas, las manchas u otro tipo de daño.

� Manipule las unidades largas por el centro y ambos extremos simultáneamente
para evitar las grietas.

� Guarde las unidades de piedra moldeada en tarimas con cubiertas a prueba
de agua que no manchen.

� No coloque una tarima sobre otra.

� Ventile las unidades bajo las cubiertas para evitar la condensación.

� Evite el contacto con el polvo y las salpicaduras.

� No use barras para apalancar ni otros equipos de forma que puedan dañar
las unidades de piedra moldeada.

Tenga éxito con RockCast
Una guía de referencia práctica para la obra

Quality cast in stone from Reading Rock, Inc.

La opción inteligente.
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Limpieza
� Limpie las unidades expuestas después de aplicar y curar bien la mezcla.

� Pruebe el limpiador en un área pequeña de 4 pies x 4 pies en cada tipo y
color y espere la aprobación del arquitecto antes de limpiar por completo.
Deje que se seque el área de prueba entre 4 y 5 días antes de la inspección.
Mantenga el área de prueba para futuras comparaciones.

� Limpie las unidades mojando la superficie primero, antes de usar el limpiador
Sure Klean adecuado, cepille sobre el limpiador, deje reposar de 2 a 3 minutos.
Vuelva a aplicar el limpiador, frote la superficie con un cepillo de albañilería y
enjuague bien. Para las áreas con gran suciedad, utilice un bloque de madera o
un raspador no metálico.

� NO use los siguientes artículos para limpiar unidades de piedra moldeada:

• Ácido muriático

• Lavado mecánico

• Limpieza con chorro de arena

• Materiales de limpieza ásperos o métodos que puedan dañar o decolorar

las superficies

� Aplique siempre limpiador a las unidades de piedra moldeada conforme
a las instrucciones de limpieza del fabricante.

Reparación
� Repare las picaduras y demás daños visibles en la superficie cuando se vean

a la luz del día a 20 pies.

� Use únicamente métodos de reparación que estén aprobados por
un arquitecto.

Detergente Sure Klean 600
Disuelve las manchas de
la mezcla y el polvo de
construcción rápidamente,
dejando las piezas moldeadas
limpia y uniforme sin lineas o
quemaduras producidas por
el ácido.

Sure Klean Vana Trol
Limpiador acídico
concentrado para superficies
de piezas moldeadas nuevas
que pueden estar expuestas
a manchas de vanadio,
manganeso y a otras
manchas metálicas.
Diseñado para simplificar
el enjuague y reduce el
potencial de eflorescencia.

Limpiador para piezas
moldeadas especializado
Sure Klean
Remueve las salpicaduras
de hormigón, el exceso
de mezcla, el barro, los
agentes retardadores,
la eflorescencia pesada,
las manchas impregnadas,
el óxido y la suciedad en
las superficies de piezas
moldeadas texturizadas
o hechas a encargo.

Para obtener libre
acceso a los
Boletines de NCMA
TEK, ingrese a
www.rockcast.com,
en donde encontrará
un vínculo directo
al sitio web de
NCMA eTEK.
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